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Приточный очиститель воздуха Бризер 4S предназначен 
для очистки и обеззараживания воздуха, подаваемого в 
помещение через канал в наружной стене здания, или 
внутри помещения в режиме рециркуляции.

Общие сведения
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Приточный очиститель воздуха Бризер 4S предназначен 
для очистки и обеззараживания воздуха, подаваемого в 
помещение через канал в наружной стене здания, или 
внутри помещения в режиме рециркуляции.

Общие сведения

1 – устройство; 2 – крышка отсека для фильтров; 3 – панель декоративная; 4 – нагреватель 
(для моделей 4S, 4S EU); 5 – держатель фильтра G4; 6 – префильтр; 7 – заглушка разъема 
для модуля интеграции; 8.1 – адсорбционно-каталитический фильтр AK-4S / АK-XL / AK-XXL; 
8.2 – фильтр высокоэффективный EPA E11 / HEPA H13; 8.3 – фильтр первичной очистки G4; 
9 – съёмный кабель питания; 10 – пульт дистанционного управления; 11 – воздухозаборная 
решетка; 12 – монтажный шаблон; 13 – руководство пользователя; 14 – руководство по 
эксплуатации ПДУ.

21
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Организация-поставщик не несет ответственности за неполадки и повреждения, 
которые могли возникнуть по причине неквалифицированного монтажа и/или 
невыполнения положений инструкции по монтажу.

CEE 7/7

C13 f

S≥1mm2
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Устройство находится в режиме «Сопряжение» и готово 
к созданию пары c пультом или другим устройством

Нештатная ситуация при работе устройства приводит 
к индикации «Ошибка»

Нештатная ситуация при работе устройства приводит 
к индикации «Предупреждение»

Обновление прошивки 
устройства
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* Доступно для смартфонов c операционной системой iOS (версия 11.0 и выше) или Android (версия 5.0 и выше) 

iOS

iOS

* Доступно для смартфонов c операционной системой iOS (версия 11.0 и выше) или Android (версия 5.0 и выше) 

Android

Android
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1 – базовая станция*; 2 – мобильное приложение; 3 – бризер; 4 – ИК-модуль; 
5 – кондиционер; 6 – очиститель воздуха; 7 – модуль CO2+; 8 – терморегулятор Danfoss Eco
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После замены фильтров сбросьте ресурс фильтра с помощью пульта или пошаговой 
инструкции в мобильных приложениях Tion Remote или MagicAir.

26



После замены фильтров сбросьте ресурс фильтра с помощью пульта или пошаговой 
инструкции в мобильных приложениях Tion Remote или MagicAir.
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4S ECO

Технические характеристики
Параметр¹ Тион Бризер 4S 4S EU

Допустимый диапазон температур на 
входе в устройство, °С
Номинальная потребляемая мощность, Вт
Мощность нагревательного элемента, Вт
Напряжение питания, В / Гц
Максимальная производительность² 
устройства, м³/ч
Максимальный эквивалентный уровень 
звукового давления, дБА
Масса³ (нетто), кг
Габаритные размеры корпуса, мм

-40…+50
                           

1050
1000

230 / 50
140

                                       
47

                               
8,2

528×453×203

-25…+50
                              

850
800
—
—
                                          

—
                               

8,2
—

0…+50
                                    

50
—
—
—
                                 

—
                                   

7,5
—
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4S ECO

Технические характеристики
Параметр¹ Тион Бризер 4S 4S EU

Допустимый диапазон температур на 
входе в устройство, °С
Номинальная потребляемая мощность, Вт
Мощность нагревательного элемента, Вт
Напряжение питания, В / Гц
Максимальная производительность² 
устройства, м³/ч
Максимальный эквивалентный уровень 
звукового давления, дБА
Масса³ (нетто), кг
Габаритные размеры корпуса, мм

-40…+50
                           

1050
1000

230 / 50
140

                                       
47

                               
8,2

528×453×203

-25…+50
                              

850
800
—
—
                                          

—
                               

8,2
—

0…+50
                                    

50
—
—
—
                                 

—
                                   

7,5
—
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Прочие требования

Хранение

Транспортирование

Вывод из эксплуатации
АО «Тион Умный микроклимат» устанавливает срок службы на устройство 5 лет при 
соблюдении условий установки и эксплуатации. По истечении назначенного срока 
службы устройства потребителю необходимо приостановить его эксплуатацию и 
обратиться в сервисный центр организации-продавца для получения информации о 
возможности дальнейшего использования устройства или его утилизации.
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Прочие требования

Хранение

Транспортирование

Вывод из эксплуатации
АО «Тион Умный микроклимат» устанавливает срок службы на устройство 5 лет при 
соблюдении условий установки и эксплуатации. По истечении назначенного срока 
службы устройства потребителю необходимо приостановить его эксплуатацию и 
обратиться в сервисный центр организации-продавца для получения информации о 
возможности дальнейшего использования устройства или его утилизации.

Гарантия
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Подтверждение соответствия

Дата выпуска

Сертификат и декларация о соответствии расположены для ознакомления в свободном 
доступе в сети Интернет на сайте https://tion.ru/about/doc
Товар соответствует требованиям:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях 
электротехники и радиоэлектроники».

Штамп ОТКДД. ММ. ГГ.
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